
ELEKTRICKÉ PRIETOKOVÉ
OHRIEVAČE VODY



ELÍZ  EHT
Elektrický prietokový ohrievač vody 
- tlaková prevádzka

Model EHT 3.5 EHT 4.5 EHT 5.5
Menovité napätie 230 V,  50 Hz
Menovitý príkon 3,5 kW 4,5 kW 5,5 kW

Vhodnosť použitia EHT 3.5 EHT 4.5 EHT 5.5
Umývadlo √ √ √ √ √ √ √ √
Kuchynský drez √ √ √ √ √ √

√ √ √ maximálna vhodnosť

Kompaktný model
Jednoduchá inštalácia a pripojenie
Efektívne zásobovanie teplou vodou
Energeticky efektívny - energetická trieda A
Určené pre umývadlo alebo kuchynský drez
Inštalácia pod alebo nad umývadlo / drez
- univerzálna 360° inštalácia a otáčanie
Vzdialenosť medzi vývodmi vody 30 mm
Kvalitné neizolované ohrievacie teleso 
zo zliatiny s dlhou životnostou
Svetelná signalizácia ohrevu vody
Tepelná ochrana proti prehriatiu
Obmedzovač prietoku v balení

VÝSTUP VSTUP

Zapojenie pod umývadlo - na bežnú umývadlovú vodovodnú batériu
Zapojenie nad umývadlo - inštalácia na akúkoľvek drezovú batériu s roztečou 
vývodov 30 mm, alebo na hadičky

Príklad zapojenia:



ELÍZ  ELX          séria Compact

Elektronicky riadený tlakový prietokový ohrievač vody 
s hydraulickým spínaním

Rýchly ohrev
Energeticky efektívny – energetická trieda A
Jednoduchá inštalácia a elektrické pripojenie
Konštantná teplota vody na výstupe z ohrievača 
(pri kolísaní vstupnej teploty vody a tlaku) 
- automatické prispôsobovanie výkonu
Podsvietený dotykový LCD displej pre 
jednoduché a presné nastavenie teploty
Vysokokvalitné neizolované ohrievacie teleso 
s dlhou životnosťou
Dvojstupňová tepelná ochrana proti prehriatiu
Montáž do vodovodného systému, aj na viac 
odberných miest
Univerzálna montážna šablóna pre rýchlu 
inštaláciu

Model ELX 8.5 ELX 12
Menovité napätie 3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz
Menovitý príkon 8,5 kW 12 kW

Vhodnosť použitia ELX 8.5 ELX 12
Umývadlo √ √ √ √ √ √
Kuchynský drez √ √ √ √ √ √
Sprcha √ √ √ √ √

√ √ √ maximálna vhodnosť

Príklad zapojenia:



ELÍZ  ELX           séria Comfort

Elektronicky riadený tlakový prietokový ohrievač vody 
s hydraulickým spínaním

√ √ √ maximálna vhodnosť

Model ELX 18 ELX 21 ELX 24
Menovité napätie 3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz
Menovitý príkon 18 kW 21 kW 24 kW

Vhodnosť použitia ELX 18 ELX 21 ELX 24
Umývadlo / kuchynský drez √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sprcha √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vaňa √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rýchly ohrev
Energeticky efektívny – energetická trieda A
Jednoduchá inštalácia a elektrické pripojenie
Konštantná teplota vody na výstupe z ohrievača 
(pri kolísaní vstupnej teploty vody a tlaku) 
- automatické prispôsobovanie výkonu
Podsvietený dotykový LCD displej pre 
jednoduché a presné nastavenie teploty
Vysokokvalitné neizolované ohrievacie teleso 
s dlhou životnosťou
Dvojstupňová tepelná ochrana proti prehriatiu
Montáž do vodovodného systému, aj na viac 
odberných miest
Univerzálna montážna šablóna pre rýchlu 
inštaláciu

Príklad zapojenia:



TECHNICKÉ PARAMETRE
Ty

p
EH

T 
3.

5
EH

T 
4

.5
EH

T 
5.

5
EL

X
 8

.5
EL

X
 1

2
EL

X
 1

8
EL

X
 2

1
EL

X
 2

4

Pr
ík

on
 

kW
3,

5
4,

5
5,

5
8,

5
12

18
21

24

Tr
ie

da
 e

ne
rg

et
ic

ke
j ú

či
nn

os
ti

A
A

A
A

A
A

A
A

R
oč

ná
 s

po
tr

eb
a 

el
ek

tr
ic

ke
j e

ne
rg

ie
kW

h/
ro

k
46

1
46

1
46

1
46

8
46

9
47

6
47

6
47

6

M
en

ov
it

é 
na

pä
ti

e
V

23
0

23
0

23
0

3 
x 

40
0

3 
x 

40
0

3 
x 

40
0

3 
x 

40
0

3 
x 

40
0

Fr
ek

ve
nc

ia
H

z
50

50
50

50
50

50
50

50

Is
te

ni
e

A
16

20
25

3 
x 

16
3 

x 
20

3 
x 

25
3 

x 
32

3 
x 

35

El
ek

tr
ic

ké
 k

ry
ti

e 
IP

IP
 2

5
IP

 2
5

IP
 2

5
IP

 2
4

IP
 2

4
IP

 2
4

IP
 2

4
IP

 2
4

Tr
ie

da
 o

ch
ra

ny
I

I
I

I
I

I
I

I

M
in

im
ál

ny
 p

rie
re

z 
vo

di
čo

v 
na

pá
ja

ci
eh

o 
ká

bl
a

m
m

2
3 

x 
1,

5
3 

x 
2,

5
3 

x 
2,

5
5C

 2
.5

 m
m

2
5C

 4
 m

m
2

Pr
ip

oj
en

ie
 v

od
y

G
 3

/8
“

G
 3

/8
“

G
 3

/8
“

G
 1/

2“
G

 1/
2“

G
 1/

2“
G

 1/
2“

G
 1/

2“

M
ax

. p
ov

ol
en

ý 
pr

ac
ov

ný
 t

la
k 

vo
dy

M
Pa

1,
0 

1,
0

1,
0

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

M
in

im
ál

ny
 p

ra
co

vn
ý 

tl
ak

 v
od

y
M

Pa
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1

Pr
ie

to
k 

te
pl

ej
 v

od
y 

 (∆
t 

= 
25

 °
C)

l/
m

in
2,

0
2,

6
3,

1
4,

8
6,

8
10

,2
11

,9
13

,6

Pr
ie

to
k 

te
pl

ej
 v

od
y 

 (∆
t 

= 
35

 °
C)

l/
m

in
1,

3
1,

8
2,

3
3,

4
4,

8
7,2

8,
5

9,
7

R
oz

m
er

y 
oh

rie
va

ča
:  

 v
 /

 š
 /

 h
 

m
m

13
5 

x 
18

6 
x 

87
35

0 
x 

20
0 

x 
12

0
47

7 
x 

25
7 

x 
12

5

H
m

ot
no

sť
 (b

ez
 n

ap
ln

en
ia

 v
od

ou
)

kg
1,

5
1,

5
1,

5
2,

7
2,

7
4,

2
4,

2
4,

2

∆
t 

= 
25

 °
C 

/ 
∆

t 
= 

35
 °

C 
 -

  z
vý

še
ni

e 
te

pl
ot

y 
vo

dy
 o

 2
5 

°C
 /

 3
5 

°C
, p

ri
 t

ep
lo

te
 v

st
up

ne
j v

od
y 

15
 °

C 



pečiatka predajne:

Predajca:

v3
_0

5/
20

21

Výrobca:

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.
Technická 7
821 04  Bratislava

www.eliz.sk


