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65162101 HANSAFIT - Sprchova baterie s destovou sprchou

EAN: 4015474277229
static.hansa.com/65162101

e Shower

e Termostaticky

e Montaz na zed/ nasténny
e Chrom

e Pevné vytokové rameno

Rukojet regulatoru teploty, Rukojet regulatoru pritoku

Otocny prepinac, Prepinac integrovany do ovladace pritoku
L]

Rucni sprcha, Sprchova tyc, Sprchova tyc s nastavitelnou
rozteCi Gchytd, Mydelnik, Drzak sprchy, Sprchova hadice

(1500 mm), Hlavova sprcha, Eco funkce pro omezeni pritoku
vody, Kulova spojka, Technika proti usazeninam

Normalni proud, Dést, Jemny proud

THERMO COOL. Vy3si bezpecnost diky minimalnimu
zahfivani téla armatury, Bezpecnostni pojistka proti opareni

pri3geC

Termostaticka kartuse pro ovladani teploty, Upeviiovaci
sada, Zpétny ventil (zpétné ventily), Filtr(y) na necistoty
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[ e Privalovy proud vody, zabezpeceno proti zpétnému toku pfi
‘\/ pouziti v domacnosti (podle DIN EN 1717)
Technical data
Flow properties
Flow-rate at 3 bar 16.2 /min
Technical properties
600 kPa
6 bar
DN-size (nominal dimension) DN15
Hot water supply max. +65°C 500 kPa
Working pressure 1-10 bar obar
Connection size G1/2
- 00 kP
Installation width €c150 + 15 mm ! 4b::
Length / Height 1612 mm
Projection 485 mm 300 kPa
3 bar
Material Brass/Plastic
. 200 kPa
Regulations 2 bar
EN standard EN 1111
100 kPa
1 bar
0 | | 65162101
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Spare parts
[/ SP65162101
@ i Name Code
1 Rukojet reguldtoru pritoku 59914115
2 Prepinac/Kartuse 59914116
{2 3 Tesnenis filtrem, G3/4 59911076
4 0-krouZek 59914113
5 Ovladac regulatoru teploty 59914112
6 Termoelement/Kartuse, 3.4 59914114
7 Vnitfni pouzdro 59914117
8 Prepinac 59914249
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